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             Betonbank mit Sitzauflage

             Einbau noch in Abstimmung

Holzdeck

Stahleinfassung

HPL Auflage

   Tastbord    Tastbord

8cm   Rippenplatte

            30/30/12 cm

8cm   Rippenplatte

            30/30/12 cm

Rinnenstein/

Pflasterinne

Rinnenstein/

Pflasterinne

Rinnenstein
Rinnenstein

Pflasterinne

~0,5 cm   Reaktionsharz mit Abstreu

   Reaktionsharz 2000g/m², Abstreuung mit

               Quarzkies 2/4, 10-15 kg/m²

3,5 cm    Asphaltdeckschicht

   Splittmastixasphalt 85kg/qm (SMA 8S)

6,5 cm     Asphaltbinderschicht

                160 kg/qm (AC 16 B S)

10 cm    Asphalttragschicht

   Asphalttragschichtmischgut (AC 32 TS), 230 kg/qm

15 cm      Schottertragschicht

   ungebunden, Schotter 0/32 mm

35 cm    Frostschutzschicht

   Schotter 0/45 mm

   Planum / Verdichteter Baugrund

6,00 variiert

Fahrbahn Gehweg / PlatzGehweg

2,9513,36variiert

PlatzGehweg

3.3%
1.2%2.5%

Baumrost
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8 cm   Natursteinpflaster

  14/24/8 cm, anthrazit

4 cm   Bettung

  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

20 cm   Schottertragschicht

  ungebunden, Schotter 0/32 mm

33 cm   Frostschutzschicht

  ungebunden, Schotter 0/45 mm

  Planum / Verdichteter Baugrund

12 cm     Betonsteinpflaster

  15/30/12 cm, grautöne

4 cm   Bettung

  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

20 cm   Schottertragschicht

  ungebunden, Schotter 0/32 mm

29 cm   Frostschutzschicht

  ungebunden, Schotter 0/45 mm

  Planum / Verdichteter Baugrund

Wurzelschutz
vollständig um
Pflanzgrube

1,
50

Pflanzgrube
mit Substrat gem. FLL
ca. 3.75/3.75/1.50m
20 m³

Sophora japonica
25-30cm StU  

12 cm     Betonsteinpflaster

  15/30/12 cm, grautöne

4 cm   Bettung

  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

20 cm   Schottertragschicht

  ungebunden, Schotter 0/32 mm

29 cm   Frostschutzschicht

  ungebunden, Schotter 0/45 mm

  Planum / Verdichteter Baugrund

12 cm     Betonsteinpflaster

  15/30/12 cm, grautöne

4 cm   Bettung

  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

20 cm   Schottertragschicht

  ungebunden, Schotter 0/32 mm

29 cm   Frostschutzschicht

  ungebunden, Schotter 0/45 mm

  Planum / Verdichteter Baugrund

70.66
70.52

70.67

70.39 70.38 70.35
70.2270.19 70.16

70.30
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Lageplan. Barrierefreie Übergänge
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BEL. Platz
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BEL. 

Possehl Straße

Stahleinfassung
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AUS. Platz
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AUS. Beleuchtung
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AUS. Beleuchtung

Mastleuchte Leuchtstele



AUS. Sitzgelegenheiten
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AUS. Spielgeräte

Balancierstange

Mini Karusell
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AUS. 

Kleine Energiesäule
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